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Satinato (VS)

Finiture vetri

Trasparente (VT)

Piumato (VP)

Specchiato (SP) Serigrafato Fascia (VF)

Serigrafato Linea (VL)

Grigio Europa (VE)Extra Light (VX) 

Serigrafato 3 Fasce (V3)Digital Industry (VY)

Crilex Satin (CX)

Bronzo Glam (VB)

Nuvola Degradè (VN) Vertical Plissé (VV)

I cristalli inseriti nei box doccia, di vari spessori secondo il modello scelto, 
hanno la garanzia della sicurezza, in quanto vengono temperati attraverso macchinari 
all’avanguardia che conferiscono loro un’eccezionale resistenza allo sfondamento, 
all’urto e alla flessione, seguendo le normative internazionali di sicurezza 
UNI EN 12150-1 e UNI EN 14428. Anche le lastre in crilex hanno la garanzia 
della sicurezza in quando sono conformi alla prova di urto secondo la norma 
UNI EN 14428. 
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TIMELESS

VETRO SPECIALE
Trattamento protezione vetro realizzato in fase 
di produzione della lastra

Elevata durabilità
Timeless è ottenuto mediante l'applicazione, direttamente 
in fase di produzione delle lastre di vetro, di un deposito 
magnetronico secondo un procedimento industriale controllato 
in ambiente sottovuoto. 
Dura a lungo nel tempo, senza perdere la sua efficacia.

Elevata trasparenza e aspetto neutro
Timeless è composto da un vetro molto trasparente e non altera la percezione dei colori 
indipendentemente dallo spessore del vetro.

Effetto anti-corrosione per una trasparenza più durevole
Giorno dopo giorno, il vetro è protetto dalla corrosione, non si opacizza e mantiene 
tutta la sua bellezza  in quanto l'acqua scorre rapidamente lasciando pochi depositi di 
calcare.

Anti-condensa
La condensa evapora più velocemente rispetto al vetro non trattato, così il vetro 
recupera molto rapidamente la sua trasparenza. 

Facile da pulire
L'acqua scivola sulla superficie del vetro, limitando così i depositi di calcare e le macchie.
Dopo aver fatto la doccia, il tergivetro scivola sul vetro togliendo gli ultimi residui di 
acqua. Qualsiasi macchia residua si pulisce più facilmente che sul vetro non trattato.
Il vetro può essere pulito con uno straccio morbido e acqua o con il tergi vetri. 
I comuni prodotti detergenti sono utilizzabili. Non utilizzare prodotti contenenti polveri 
abrasive né utensili abrasivi.

Vetro Timeless Vetro TimelessVetro non trattato Vetro non trattato

TIMELESS 
Vetro anti presa d'acqua

DEPOSITI E MACCHIE CONDENSA

10
DURATA DI

ALMENO 10 ANNI
Guarda
il video 
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KIT EASY TO CLEAN 
Trattamento protezione vetro fai da te

È un trattamento di protezione vetro da usare quando il box doccia è già installato, 
garantisce lo stesso risultato di un’applicazione effettuata direttamente in azienda. 

Il contenuto di un kit è: Easy to clean, panno in microfibra e istruzioni.
Con un kit si possono trattare circa 8 mq di superficie vetrosa.

Art. Descrizione

899 17015 Kit Trattamento "Easy to clean" - 100 ml

SGP

SHOWER GLASS PROTECT
Trattamento protezione vetro applicato in azienda

I vetri dei nostri box doccia che vengono trattati con questo 
prodotto si mantengono trasparenti e brillanti nel tempo. 
Rende estremamente liscia la zona, creando un effetto 
“anti presa d’acqua”: l’umidità, i sedimenti di calcare e i residui 
di sapone non aderiscono alle superfici.

Facile da pulire
L'acqua scivola sulla superficie del vetro, limitando così i depositi di calcare e le macchie.

IGIENIZZANTE ANTICALCARE MORE CARE

More Care è l’igienizzante anticalcare che, utilizzato su vetri trattati con SGP, 
prolunga di molto l’efficacia del trattamento anti presa d’acqua nel tempo, 
di almeno 3 anni.

Inoltre, More Care è ottimo anche per l’alluminio del box doccia, per le cromature e per 
le parti in ceramica dei sanitari. L’apposita formulazione mantiene come nuovi i piatti 
doccia in Pietrablu. Una soluzione delicata ed efficiente che non danneggia nemmeno 
i materiali più sensibili. 

› Consigliamo di usare solo prodotti e detergenti specifici per il vetro.
› La durata del trattamento può variare a seconda della durezza dell'acqua

e dalla frequenza di utilizzo

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO

1/2 W

2/3 W

3/4 W

SGP 
Trattamento anti presa d'acqua

KIT 
Trattamento anti presa d'acqua

Guarda
il video 

DURATA DI
ALMENO 5 ANNI

DURATA DI 
ALMENO 2 ANNI

2

Art. Descrizione

899 17005 Igienizzante anticalcare "More Care" - 500 ml

DURATA 
PROLUNGATA DI 
ALMENO 3 ANNI

+3
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Descrizione

GSS trasparente  (solo per finitura vetro VT)

GSS

GLASS SAFETY SYSTEM
Pellicola di sicurezza trasparente

Come da normativa UNI EN 14428 il vetro di una cabina doccia
deve essere temperato, quindi con standard di frammentazione 
definiti: quando va incontro a rottura forma schegge così 
piccole da non risultare pericolose per le persone. 

Per evitare che, in caso di scoppio del vetro, le schegge cadano 
a terra, è consigliato aggiungere la pellicola di protezione GSS, 
dello spessore di 100 micron che, applicata al vetro temperato, 
blocca la dispersione dei frammenti. Risulta essere di elevata 
trasparenza, resistente a graffi, abrasione e calore.

Facile da pulire
Il vetro può essere pulito con uno straccio morbido e acqua o con il tergi vetri, avendo 
cura di togliere eventuale polvere. I comuni prodotti detergenti sono idonei. 
Non utilizzare quelli contenenti polveri abrasive né utensili abrasivi.

› La pellicola viene applicata sulla parte esterna del vetro trasparente
› Può essere applicata su vetri Timeless o con trattamento SGP
› Può essere applicata su vetri con larghezza massima di 180 cm

GSS
Pellicola di sicurezza anti frammenti

› Consigliamo di usare solo prodotti e detergenti specifici per il vetro.
› La durata del trattamento può variare a seconda della durezza dell'acqua

e dalla frequenza di utilizzo

DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO

1/2 W

2/3 W

3/4 W

Vetro temperato con pellicola 
(in caso di rottura)

Vetro temperato senza pellicola 
(in caso di rottura)

18
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Profilo e braccetto "S" con appendino integrato

Anta Plus
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vetro di 
contenimento 
fisso

Anta Plus

ELEMENTI OPZIONALI

C4 C5

C1C2

SOLUZIONI SPECIALI  

vetro fisso sagomatoSTT

Separet 8
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Separet 8Walk-in
H. 205 cm

SP. vetro 8 mm

Il braccetto si può
tagliare in opera

LEGENDA

ReversibilitàEstensibilità e 
regolazione fuori 
squadra del muro

...cm Profilo di 
allungamento...cm

PROFILI:

Profilo 
con attacco 
laterale

50°

Profilo a 
gradi

ATTACCHI ALTERNATIVI

2,5 cm1,5 cm 2 cm

DI SERIE ALTERNATIVI

Allungamento
con estensibilità  
2,5 cm

PL 
Argento lucido 

PK 
Alublack

ME - MB
Metal - Metal 
Brushed

Finiture

AR
Laccati opachi 
nei colori Arblu o 
scala RAL

Braccetto "S" 
con appendino integrato 

Ancoraggio vetri
nelle finiture dei profili

Braccetto 
per attacco 
a soffitto

Braccetto 
inclinato

Fermavetro 
a soffitto

ALTERNATIVI

DI SERIE

IX
Finitura Acciaio 
Spazzolato
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FINITURE VETRI:

VY Digital Industry

Optional - Trattamento vetri

Trattamento 
protezione vetro SGP 
"Shower Glass Protect"
per tutte le finiture vetro

SGP

Trattamento 
protezione vetro permanente 
TIMELESS 
per la finitura vetro VT

TIMELESS

Protezione vetro GSS 
"Glass Safety System" 
trasparente 
per la finitura vetro VT

GSS

VF Serigrafato Fascia 

FINITURE VETRI:

VT Trasparente VX Extra Light VN Nuvola Degradè VE Grigio Europa 

VB Bronzo Glam VS Satinato SP Specchiato 
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SEPARET 8
C4

› H. 205 CM
› SP. 8 MM

Art. 888 40140  01 PL VT

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

1,5 cm

DI SERIE

OPTIONAL

50°2 cm2,5 cm
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SEPARET 8
C5

› H. 205 CM
› SP. 8 MM

Art. 888 50115  00 PL VT  +  Art. 888 50215  00 PL VT

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

1,5 cm

DI SERIE

OPTIONAL

50°2 cm2,5 cm
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SEPARET 8
C2

› H. 205 CM
› SP. 8 MM

Art. 888 20140  00 PL VT  +  Art. 888 20215  00 PL VT

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

0,5-1,5 cm

DI SERIE

OPTIONAL

50°2 cm2,5 cm
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SEPARET 8
C1

› H. 205 CM
› SP. 8 MM

Art. 888 10140  00 PL VT 

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

DI SERIE

OPTIONAL
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ANCORAGGIO VETRI

Art. Descrizione

899 14300

m
a
x
 

9
0
 c

m

Braccetto "S" per attacco a soffitto 

L 120 cm

899 14301

Braccetto "S" inclinato 

con appendino integrato

L 120 cm

899 14303

Braccetto "S" a parete 

con appendino integrato

L 150 cm

899 14225 Fermavetro a soffitto

PROFILI ALTERNATIVI

Art. Descrizione

ESTENSIBILITÀ ALTERNATIVE

888 11467

2,6

4,3

+2,5

Estensibilità alternativa 

- estensibilità 2,5 cm

888 11400

2,6

6,3

+2,5 2

Allungamento (+2 cm)

- estensibilità 2,5 cm

ATTACCHI ALTERNATIVI

888 11420

+1,5

6,3

3

Attacco laterale 

- estensibilità 1,5 cm

888 11468

+2,5

7,3

3

Attacco laterale 

- estensibilità 2,5 cm

888 11444

50°

+1,5

6,3

2,6

A gradi 

- estensibilità 1,5 cm

888 11469

50°

+2,5

7,3

2,6
A gradi  

- estensibilità 2,5 cm

899 11500

3

x

Profili angolari

- 2x3 cm - 3x3 cm - 4x3 cm - 5x3 cm

MAGGIORAZIONI

FINITURE

ARPL IX PK ME MB

› PL  Argento lucido  › IX  Finitura Acciaio Spazzolato  › PK  Alublack  › AR  Laccati opachi Arblu o scala RAL › ME  Metal › MB  Metal Brushed



S
E

P
A

R
E

T
 8

INFORMAZIONI TECNICHE

PROFILI E CERNIERE

Fisso Fisso

Cerniera Anta PlusAngolare
configurazione a parete 
e contenimento

2

+0,5
3,5

0°90°

180°

2,6

3,4

+1,5

ALTEZZE BRACCETTI

2
0
8

2
0
8

Braccetto "S" dritto Braccetto "S" a "T" Braccetto inclinato

2
0
8

INGOMBRI E ESTENSIBITÀ 1,5 CM INGOMBRI E ESTENSIBITÀ 2,5 CM

2,6

4,3

+2,5
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C4

L L L

L = E - 5 mm L = E + 5 mm L = E + 5 mm L = E1 - 5 mm
P = E2 - 5 mm

C5

P

L

E1
E2E

L = E

C2

E E1
E2

L

P
L

P

L = E1 + 10 mm
P = E2

L = E1 + 15 mm
P = E2

L = E1 + 15 mm
P = E2

L

P
L

C1

con vetro di 
contenimento fisso

con anta Plus

con vetro di 
contenimento fisso

con anta Plus

INSTALLAZIONE SU FUGA

ESTENSIBILITÀ DI PARTENZA DA ORDINARE:



Sirio New 

Maniglia "W"

SHOWERS

SELECTION
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Maniglia "S" e cerniere in tinta con il profilo
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Sirio New

nicchia 
1AS

nicchia 
2AS

angolo Q-R
2AS

angolo Q-R
1AS + 1LF

SCORREVOLE

angolo Q-R
2AB

angolo Q-R
1AA + 1LF

angolo Q-R
1AA + 1LF

angolo Q-R
2AB

BATTENTE/SALOON PLUS BATTENTE

angolo Q-R
1AB + 1LF

angolo Q-R
1AB + 1LF

nicchia
1AB

nicchia
1AB

nicchia
2SL

nicchia
2AB

nicchia
1AA

nicchia
1AA

SOLUZIONI SPECIALI  

vetro fisso sagomato
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LEGENDA

Sirio New
H. 200 cm

SP. vetro 6 mm

2 cm

PROFILI:

DI SERIE

CARATTERISTICHE GENERALI:

› Sistema di compensazione del vetro
direttamente su profilo per vetro fisso

› Estensibilità e regolazione fuori squadra del muro
fino a 2 cm.

› Chiusura magnetica su profilo in alluminio
(escluso per nicchia 1 anta scorrevole)

Per anta battente/saloon:
› Cerniera con sollevabile
› Apertura a 180° e posizionamento a 90°

› Sistema di chiusura magnetica "Ghost" a scomparsa

Per anta scorrevole:
› Scorrimento su carrelli con doppia ruota a sfera,
facilmente registrabili e con fissaggio meccanico

› Sistema di sgancio rapido inferiore dell'anta
scorrevole per una facile pulizia

50°

Profilo a 
gradi

Profilo 
con attacco 
laterale

ATTACCHI ALTERNATIVI

Estensibilità e 
regolazione fuori 
squadra del muro 

...cm Sgancio rapido
per anta 

Cerniera a camma 
sollevabile

apertura 90°/180°

PL 
Argento lucido 

PK 
Alublack

AR
Laccati opachi 
nei colori Arblu o 
scala RAL

Finiture
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Maniglie

DI SERIE
per battente

MANIGLIA "S" 
Nelle finiture dei profili 

DI SERIE
per scorrevole

MANIGLIA "W" 
Nelle finiture dei profili

ALTERNATIVA 

per scorrevole 
senza maggiorazione 

MANIGLIA "L" 
Nelle finiture dei profili

Sistema di tenuta all'acqua

DI SERIE 
per scorrevoli

Profilo inferiore sotto anta e fisso

DI SERIE  
per battente / saloon

OPTIONAL
per scorrevole con maggiorazione

Bordino salvagoccia sotto anta 
e "Sigillante cristallino Arblu" sotto fisso
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FINITURE VETRI:

VE Grigio Europa VB Bronzo GlamVT Trasparente VX Extra Light

VP Piumato 

VF Serigrafato Fascia 

VS Satinato VV Vertical Plissé 

V3 Serigrafato 3 Fasce 

SP Specchiato

Optional - Trattamento vetri

Trattamento 
protezione vetro SGP 
"Shower Glass Protect"
per tutte le finiture vetro

SGP

Trattamento 
protezione vetro permanente 
TIMELESS 
per la finitura vetro VT

TIMELESS

Protezione vetro GSS 
"Glass Safety System" 
trasparente 
per la finitura vetro VT

GSS
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A

Anta (01)

SIRIO NEW ANGOLO
Quadrato/rettangolare
2 ANTE BATTENTI 

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Art. 811 31025 01 PL VT  +  Art. 811 31025 02 PL VT

2 cm

180°

DI SERIE

OPTIONAL

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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0
2
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A

Anta (01)

SIRIO NEW PLUS ANGOLO
Quadrato/rettangolare
2 ANTE BATTENTI 

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Art. 811 34025 01 PL VT  +  Art. 811 34025 02 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

90°

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW ANGOLO
Quadrato/rettangolare
1 ANTA BATTENTE + 1 LATO FISSO

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Art. 811 32025 02 PL VT  +  Art. 811 73025 01 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

90°

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW PLUS ANGOLO
Quadrato/rettangolare
1 ANTA BATTENTE + 1 LATO FISSO

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

A
n
ta

 (
0
2
)

Art. 811 35075 02 PL VT  +  Art. 811 73025 01 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

90°

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW ANGOLO
Quadrato/rettangolare
1 ANTA BATTENTE ASIMMETRICA  + 1 LATO FISSO

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A
n
ta

 (
0
2
)

A

Art. 811 33065 02 PL VT  +  Art. 811 74025 01 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

50°

180°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW PLUS ANGOLO
Quadrato/rettangolare
1 ANTA BATTENTE ASIMMETRICA  + 1 LATO FISSO

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A
n
ta

 (
0
2
)

A

Art. 811 36015 02 PL VT  +  Art. 811 74025 02 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

90°

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW NICCHIA 
1 ANTA BATTENTE

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Anta (02)

A

Art. 811 41035  02 PL VT

DI SERIE

OPTIONAL

180°

2+2 cm

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW PLUS NICCHIA 
1 ANTA BATTENTE

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Anta (02)

Art. 811 44065  02 PL VT

2+2 cm

90°

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW NICCHIA 
2 ANTE SALOON

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Art. 811 42055  00 PL VT

2+2 cm

180°

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW PLUS NICCHIA 
2 ANTE BATTENTI

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Anta (02)

Art. 811 45005  00 PL VT

2+2 cm

90°

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW NICCHIA 
1 ANTA BATTENTE ASIMMETRICA

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Anta (02)

A

Art. 811 43045  02 PL VT

2+2 cm

180°

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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SIRIO NEW PLUS NICCHIA 
1 ANTA BATTENTE ASIMMETRICA

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

A

Anta (02)

Art. 811 46015  02 PL VT

2+2 cm

90°

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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Anta (01)

A

A
n
ta

 (
0
2
)

A

SIRIO NEW ANGOLO
Quadrato/rettangolare
2 ANTE SCORREVOLI 

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Art. 811 37725  01 PL VT  +  Art. 811 37725  02 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

50°

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali
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0
2
)

A

SIRIO NEW ANGOLO
Quadrato/rettangolare
1 ANTA SCORREVOLE + 1 LATO FISSO

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Art. 811 37845  02 PL VT  +  Art. 811 79325  01 PL VT

2 cm

DI SERIE

OPTIONAL

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

50°
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Anta (02)

A

SIRIO NEW NICCHIA
1 ANTA SCORREVOLE

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

Art. 811 55645  02 PL VT

2+2 cm

DI SERIE

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

OPTIONAL



S
IR

IO
 N

E
W

A

SIRIO NEW NICCHIA
2 ANTE SCORREVOLI

› H. 200 CM
› SP. 6 MM

 Art. 811 55725  02 PL VT

FUORI MISURA

Altezza superiore (max. 210 cm)

Altezza inferiore (min. 140 cm)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)

Larghezza (dal prezzo della misura superiore)  
+ Altezza (max. 210 cm - min. 140 cm)

Per larghezze diverse

Tagli speciali

2+2 cm

DI SERIE

OPTIONAL
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MAGGIORAZIONI

PROFILI ALTERNATIVI

Art. Descrizione

ATTACCHI ALTERNATIVI

811 11420

3

5,5

+2

Attacco laterale

811 11440

2,6

5,5

+2

A gradi

899 11500

3

x
Profili angolari

- 2x3 cm - 3x3 cm - 4x3 cm - 5x3 cm

› PL  Argento lucido  › PK  Alublack  › AR  Laccati opachi Arblu o scala RAL

AR

FINITURE

PL PK
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INFORMAZIONI TECNICHE

ALTEZZE ANTE E LATO FISSO

PROFILI

Lato fisso

2
0
0

Battuta configurazione 
in nicchia, scorrevole

Battuta configurazione 
in nicchia anta battente, Plus

2,7

3,5

+2

Lato fisso e lato anta Plus, 
scorrevole, e asimmetrica

Lato anta 
scorrevole

2
0
0

Lato anta 
battente

2
0
0

Lato anta 
battente Plus

2
0
0

Lato anta battente 

+2 +2
+22,7 2,7

3,8
3,8

Base inferiore

1
,2

2,3

Base superiore

2,3

2

INGOMBRI E ESTENSIBITÀ 2 CM

ESTENSIBILITÀ

Esempio con 1 anta scorrevole + 1 lato fissoEsempio con 2 ante battenti

EST (L) EST (P
)

EST (P
)

› L'estensibilità (EST) si misura dal muro all'elemento più esterno

3,5

2,7

Sistema bordino 
salvagoccia 

1

0
,5
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REGOLAZIONI

SISTEMA CHIUSURA MAGNETICA "GHOST"
per Battente / Saloon

Carrelli anta scorrevole Fine corsa anta scorrevole Anta battente

Calamita nascosta 
all'interno del profilo

Guarnizione calamitata 
retrattile all'apertura 
dell'anta

NEW

Anta aperta Anta chiusa
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ANGOLO

- 2AB
- 1AB + 1LF

L = E1 + 27 mm
P = E2 + 27 mm

- 2AS
- 1AS+ 1LF

L = E1 + 22 mm
P = E2 + 22 mm

- 2AB Plus
- 1AB Plus + 1LF
- 1AA + 1LF
- 1AA Plus + 1LF

INSTALLAZIONE ESTERNA AL CAMBIO PENDENZA

ESTENSIBILITÀ DI PARTENZA DA ORDINARE:

E1 E2

L P

- 2AB

L = E1 + 5 mm
P = E2 + 5 mm

- 1AB + 1LF

L = E1 + 5 mm
P = E2 + 5 mm

- 2AB Plus
- 1AB Plus + 1LF
- 1AA + 1LF
- 1AA Plus + 1LF

- 1AB
- 1AB Plus
- 2SL
- 2SL Plus
- 1AA
- 1AA Plus
- 1AS
- 2AS

L = E -10 mm

E

ANGOLO

E1 E2

INSTALLAZIONE SU FUGA

ESTENSIBILITÀ DI PARTENZA DA ORDINARE:

NICCHIA

L

L P




