
HPL è l'acronimo di High Pressure Laminate, ovvero laminato ad alta 
pressione. Si tratta di un materiale laminato composto da più strati di carta kraft 
impregnati di resina, sottoposti a elevata pressione e calore per creare un 
materiale solido e resistente.  

• Struttura: 

L'HPL è composto da numerosi strati di carta kraft o fibra di legno, impregnati con resine 
fenoliche e sottoposti a un processo di compressione ad alta pressione e temperatura.  

• Processo di produzione: 

Lo strato decorativo viene posizionato sopra gli strati di carta kraft impregnata, 
dopodiché il tutto viene compattato sotto pressione e calore.  

• Proprietà: 

L'HPL è un materiale resistente agli urti, ai graffi, all'acqua e al calore fino a 180 gradi. È 
anche igienico, facile da pulire e disponibile in una vasta gamma di colori e decori.  

• Applicazioni: 

L'HPL viene utilizzato in diversi settori, tra cui l'arredamento (piani da lavoro, porte, 
mobili), la realizzazione di rivestimenti, la segnaletica e molto altro.  

• Vantaggi: 

L'HPL è un materiale durevole, resistente, facile da mantenere e offre un'ampia scelta 
estetica.  

• Consigli per la pulizia: 
Per la pulizia, si consiglia di utilizzare un panno umido e, in caso di sporco ostinato, un 
detergente neutro.  
 


